
Цена руб. 

Розница

шт.

Система МИКРО, вес створки: max 

350 кг, ширина проема: max 3,5 м                                    

Состав комплекта:                                                                                                                               

1. Направляющая МИКРО 6 м - 1 шт.,                                                                       

2. Подставка регулировочная М12 МИКРО - 2 шт. ,                                                                     

3. Опора МИКРО - 2 шт.,                                                                                                             

4. Ловитель нижний МИКРО - 1 шт.,                                                                                   

5. Ловитель верхний составной роликовый - 1 шт. ,                                                                                                                

6. Ролик концевой съемный МИКРО - 1 шт.,                                                                             

7. Заглушка направляющая МИКРО - 1 шт.,                                                                                   

8. Кронштейн квадратный - 1 шт. ,                                                                                                      

9. Ролик резиновый - 2 шт.

16 890

Система ЭКО, вес створки: max 500 

кг, ширина проема: max 4 м 21 880

Система ЭКО, вес створки: max 500 

кг, ширина проема: max 5 м 23 525

Система DOORHAN, ширина проема: 

max 4 м.                                                                            

Состав комплекта:                                                                                                                               

1. Комплект комплектации для 71 балки, DHPN-71 (Опора 

роликовая в сборе (DHS20320) 2 шт., Концевой ролик в 

сборе (DHS20330) 1 шт., Ловитель нижний (DHS20340)1 

шт., Крышка задняя (DHS20350) 1 шт., Устройство 

направляющее однорядное (DHSN110/RAL9005) 2   шт.                                                                                                             

2. Балка прокатная 71х60х3,5 (6000), DHS71/M,                                                                     

3. Ловитель верхний для сдвижных ворот универсальный 

с НАКЛАДКОЙ, DHEN21K

21 555

Система DOORHAN, ширина проема: 

max 5 м.                                                                              

Состав комплекта:                                                                                                                               

1. Комплект комплектации для 71 балки, DHPN-71,                                                                       

2. Балка прокатная 71х60х3,5 (7000), DHS71/M,                                                                     

3. Ловитель верхний для сдвижных ворот универсальный 

с НАКЛАДКОЙ, DHEN21K

23 185

Система DOORHAN, ширина проема: 

max 7 м.                                                                               

Состав комплекта:                                                                                                                               

1. Комплект комплектации для 95 балки, DHSK-95,                                                                       

2. Балка прокатная 95*88*5 (9000), DHS95/M,                                                                     

3. Ловитель верхний для сдвижных ворот универсальный 

с НАКЛАДКОЙ, DHEN21K

51 520

Система S KIT MARE 03 ширина 

проема: max 5 м., вес створки до 500 

кг.                                                                             

Состав комплекта:                                                                                                                               

1. Комплект ворот: тележка S с 8 роликами (2 шт), ролик 

концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для 

рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, 

винты М10х25 (15 шт).

2. РЕЛЬС НАПРАВЛЯЮЩИЙ S оцинкованный 6 м.  CAME 

STAGE SZ 6

43 485

Система M-эко KIT VITA ME 03 

ширина проема: max 5 м., вес 

створки до 700 кг.   

Состав комплекта:                                                                                                                               

1. Комплект ворот: тележка ME с 8 роликами (2 шт), 

ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка 

для рельса (2 шт), скоба направляющая FRM 2 с 2 

роликами, винты М10х25 (15 шт).

2. РЕЛЬС НАПРАВЛЯЮЩИЙ M оцинкованный 6 м.  STAGE 

MZ                                                                  

75 335

Комплекты откатных ворот

Состав комплекта:                                                                                                                               

1. Направляющая ЭКО 6 м / 7 м- 1 шт.,                                                                       

2. Подставка регулировочная М16 ЭКО - 2 шт. ,                                                                     

3. Опора ЭКО - 2 шт.,                                                                                                             

4. Ловитель нижний роликовый ЭКО - 1 шт.,                                                                                   

5. Ловитель верхний  роликовый - 1 шт. ,                                                                     

6. Ролик концевой съемный ЭКО - 1 шт.,                                                                             

7. Заглушка направляющая ЭКО - 1 шт.,                                                                                   

8. Кронштейн квадратный - 1 шт. ,                                                                                                      

9. Ролик резиновый - 2 шт.
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