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эксплуатации теплицы    

«ПРОФИЛЬ ДВ СВАРНАЯ»  
 

L= 4м ,6м, 8м. 
 

Выдерживаемая снеговая нагрузка - 100 кг/м2. Выдерживаемая ветровая нагрузка - до 15 

м/с. 
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Рекомендации по сборке  

  

  Благодарим Вас за покупку нашего изделия и поздравляем с приобретением теплицы 

из оцинкованной профильной трубы, которая отличается высоким качеством 

комплектующих материалов. Современный способ производства гарантирует простоту 

сборки конструкции и стойкость к механическим воздействиям в течение всего срока 

эксплуатации при условии соблюдения инструкции по сборке и эксплуатации.   

  Надеемся, что наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания, и будет 

радовать Вас многие годы.  

  

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

теплицы без уведомления покупателя. 

Содержание:  

1. Общие указания   

2. Инструмент необходимый для сборки теплицы  

3. Схема разметки под фундамент   

4. Окончательная сборка теплицы   

5. Монтаж покрытия  

  

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ   

  Настоящая рекомендация распространяется на теплицу сварную «ПРОФИЛЬ ДВ 

СВАРНАЯ», предназначенную для выращивания ранних овощей, рассады, цветов и других 

сельскохозяйственных культур на дачных и приусадебных участках.   

  Каркас теплицы изготовлен из прочного стального оцинкованного профиля сечением 

20х20, разделён на сварные торцевые арки с дверьми и форточками, арки 

промежуточные, лаги продольные и основания. Собирается специальными оцинкованными 

соединителями с болтами М6, болтами мебельный с полукруглой головкой М6 * 50 с усом. 

В качестве покрытия для теплицы используется сотовый поликарбонат (СПК) толщиной 

4мм. или 6мм.   

  

*Внимание! Покрытие теплицы в комплект поставки не входит, приобретается 

отдельно. 

  

Покрытие теплицы крепится на каркас при помощи стяжных лент. Данный способ 

крепления позволяет покрытию находиться в подвижном состоянии при температурных 

расширениях.   

Каркас теплицы рекомендуется крепить на бетонный фундамент или на каркас из 

деревянных брусьев. При установке теплицы на деревянный каркас необходимо 

зафиксировать его в грунте с целью предотвращения перемещения теплицы под действием 

ветра.   

  

Пример основания:  

  

  
  



 

 

*Фундамент в стандартную комплектацию не входит, приобретаются отдельно. 

Размер основания, зависит от длины, выбранной Вами теплицы.  

  

Параметры теплицы:  

Длина, м. 4 6  8 

Ширина, м.   3 3   

Высота каркаса теплицы, м.  2,140   

Площадь укрываемого грунта, м2. 12 18  24 

Масса каркаса, кг. 45 60  70 

  

  

  

2. ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ  

  

1. Нож строительный   

2. Рулетка не менее 5м., в зависимости от длины каркаса  

3. Ключ гаечный #10   

4. Бита для кровельных саморезов #10  

5. Шуруповёрт или дрель   

6. Бита крестовая (PH2)   

7. Маркер для разметки  

  

 

Нож строительный 

 

Рулетка не менее 

5м. 

Ключ гаечный на 

#10 

Бита под 

кровельные 

саморезы #10 

    

Шуруповёрт или 

дрель 

Бита крестовая 

(PH2) 

Маркер для 

разметки 
 

   

 

  

 

3. СХЕМА РАЗМЕТКИ ПОД ФУНДАМЕНТ  

  

  На месте предполагаемого размещения фундамента необходимо расчистить и 

выровнять участок. Во избежание перекоса основания, необходимо проверить диагонали. 

Это делается для того, чтобы ваша теплица стояла ровно. Устанавливается фундамент.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пример: 4м. Вид сверху.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

 

 

 

 

 



 

Комплектующие для теплицы «ПРОФИЛЬ ДВ» СВАРНАЯ  

L= 4м (Базовый комплект 4м.). 

L= 6м. (Базовый комплект 4м.+ Удлинение 2м).  

L= 8м. (Базовый комплект 4м.+ Удлинение 2м.+ Удлинение 2м).  

№ 

П/П  
Наименование  Внешний вид  

Комплектующие  

Базовый 

комплект 4м  
Удлинение 2м  

1  

Крепёж XYZ - образный 

для профильной трубы  

20*20 (1.2)мм    

4шт.    

2  

Крепёж Т - образный 

для профильной трубы  

20*20 (1.2)мм    

6шт.  4шт.  

3  Болты М6 *20  
  

20шт.  8шт.  

4  Гайка М6 *20  
  

20шт.  8шт.  

5  
Комплект для 

закрывания теплиц  

  

4шт.    

6  

Болт мебельный с 

полукруглой головкой   

М6 * 50 с усом    

25шт.  10шт.  

7  
Болт М6 *60 для 

крепления стяжных лент   
  

5шт.  2шт.  

8  Гайка М6    

  

30шт.  12шт.  

9  Шайба М6-(9021)  
  

135шт.  14шт.  

10  
Саморезы СММ 4,2*19 

сверло    
200шт.  10шт.  

11  
Саморезы СММ 4,2*16 

острые    
110шт.  30шт.  

12  
Крючок ветровой КР-250 

(цинк)  
  

2шт.    

13  
Крючок ветровой КР-75 

(цинк)    
4шт.    

14  

Лента стяжная для 

крепления сотового 

поликарбоната 

20*6000мм    

5шт.  2шт.  

15  

Лента для крепления 

сотового поликарбоната 

20*400мм    

5шт.  2шт.  

16  
Соединительный 

элемент     
7шт.  7шт.  

  

 



 

Комплект теплицы «ПРОФИЛЬ ДВ» СВАРНАЯ теплица  

L= 4м (Базовый комплект 4м.). 

L= 6м. (Базовый комплект 4м.+ Удлинение 2м).  

L= 8м. (Базовый комплект 4м.+ Удлинение 2м.+ Удлинение 2м). 

№ П/П  Наименование  
Комплект  

Базовый комплект 4м  Удлинение 2м  

1  
Торцевая арка + дверь + 

форточка 
2шт.  .  

2  Арка промежуточная 3шт.  2шт.  

3  Лага продольная  1,95м  10шт.    

4  Лага основания 1,93м  4шт.    

5  Лага удлинение 1,9м    7шт  

6  Соединительный элемент лаг  7шт  7шт  

7  Комплект комплектующих  1шт.  1шт.  

8  Инструкция по сборке теплицы  1шт.  

 

  

4. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ   

Перед тем как преступить к сборке каркаса теплицы, необходимо собрать лаги основания 

и продольные лаги. Лаги основания и поперечные соединяются при помощи  

№16(Соединительный элемент) и №11 (Саморезы СММ 4,2*16 острые.) согласно 

рисунку ниже. Внимание! При сборке каркаса базового 4м с удлинениями, все удлинения 

монтируются строго посередине, это делается для соблюдения разметки. Смотреть ниже 

на схеме разметки продольных лаг и основания.  

  

Схема сборки лаги основания и поперечные:  

 

  
  

Схема разметки монтажа лаг продольных и основания.  

  

  
  



  
  

 

 

  

Сборка каркаса теплицы «ПРОФИЛЬ ДВ СВАРНАЯ»:  

Внимание! Все сборные элементы собираются на ровной площадке, в лежачем 

положении во избежание перекосов.  

1 - Торцевые арки крепятся к обвязке-фундаменту (способ крепления - на усмотрение 

клиента). 

2 - Лаги основания соединяются с торцевыми арками и монтируются к обвязке (способ 

крепления 

на усмотрение клиента). 

3 - Для соединения торцевых арок между собой, необходимо закрепить центральную 

продольную лагу к торцевым аркам при помощи болта мебельного с полукруглой головкой 

No 6 М6 * 50 с усом. 

4 - От центра основания теплицы ставятся отметки под Т-образный крепёж. 

Согласно разметке устанавливается Т-образный крепёж и закрепляются промежуточные 

арки. 

5 - Крепление продольных лаг к аркам осуществляется при помощи No 6 М6 * 50 с усом. 

6 - Каркас (фундамент). 

7 - Пример усиление каркаса теплицы бруском-подпоркой в зимний период*  

  

 

 

 

 

 



 

 

5. МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ  

Сотовый поликарбонат и комплектующие для каркаса теплицы   

«ПРОФИЛЬ ДВ СВАРНАЯ»:  

 

№  

П/П  
Наименование  

Комплект   

4м  6м  8м  

1  Сотовый поликарбонат 6000мм*2100мм 4 мм, или 

6 мм.  

3шт.  4шт.  5шт.  

2  Торцевой профиль 2100мм   4 мм, или 6 мм.  11шт.   13шт.  15шт.  

3  Резиновый уплотнитель 6000мм.  2шт.  2шт.  2шт.  

    

 С помощью наложения торцевой рамки размечается сотовый поликарбонат и вырезается 

при помощи строительного ножа.  

 

  
 

  На готовые выкройки обязательно!!! устанавливается торцевой профиль, это 

препятствует попаданию пыли в соты поликарбоната. Далее выкройка монтируется на 

собранный каркас теплицы к торцевым аркам №10 саморезы СММ 4,2*19 сверло и № 9 

шайба М6-(9021). При креплении поликарбоната к двери и форточке, необходимо делать 

промежутки между листами поликарбоната в 3-5мм. для нормального открывания.   

  После установки всех выкроек поликарбоната на торцы, необходимо установить 

резиновый уплотнитель. Данный уплотнитель укладывается по арке, закрывая торцы 

поликарбоната от попадания пыли и влаги.    

Далее поликарбонат укладывается на пролёты арок с выносом над торцевыми арками 

5см., чтобы получить небольшой козырёк. По центру листы укладываются с перехлёстом в 

10 см. Все листы фиксируются стяжными лентами согласно на схеме.  

  



 

 

На торцы сотового поликарбоната обязательно!!! устанавливается специальный 

торцевой профиль. Предварительно в профиле на расстоянии 20-30см. высверливаются 

отверстия диаметром 3мм.  Профиль необходимо устанавливать так, чтобы остался зазор в 

1-3мм. Это препятствует попаданию пыли в соты поликарбоната и обеспечивает их 

вентиляцию.  

 

Вид спереди.  

  

Вид сверху.  

  



  

 

Внимание!   

УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАКРЕПИЛИ 

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ НА КАРКАС.  

     1      

 2      3  4 

Вся фурнитура крепится (№10 Саморезы СММ 4,2*19 острые).  

1 - Установка крючков (№13 Крючок ветровой КР-75 (цинк) для фиксации 

форточки в открытом положении. Степень открытия форточки можно выбирать на своё 

усмотрение, установив крючок и петлю выше или ниже (см. рисунок). Крючок монтируется 

к форточке с внутренней стороны, а петля с внешней стороны к раме двери. Предварительно 

в месте установки петли в поликарбонате необходимо вырезать отверстие и прикрутить 

петлю к профилю. Крючки монтируются с двух сторон форточки.  

2 - Установка крючков (№12 Крючок ветровой КР-250 (цинк)) для фиксации дверей 

в открытом положении. Степень открытия двери можно выбрать на своё усмотрение, 

установив крючок и петлю ближе или дальше от края (см. рисунок).  

3 - Установка ручки (№5 Комплект для закрывания теплиц) для фиксации 

форточки в закрытом положении.  

4 -  Установка ручки (№5 Комплект для закрывания теплиц) для закрывания и 

открывания двери теплицы.   

  

*Требования по условиям эксплуатации теплицы в зимний период:  

  В связи с возможными проявлениями аномальной погоды в зимний период (обильные 

снегопады, оттепели с последующим выпадением осадков, сильные порывы ветра), осенью 

рекомендуется устанавливать подпорки внутри теплицы:  

  В случае сильных снегопадов и возникновения «снежной шапки» на покрытие 

теплицы толщиной более 15см. свежевыпавшего снега, необходимо регулярно аккуратно 

производить очистку теплицы от накопившегося снега путем сметания. Рядом с теплицей на 

расстоянии 0,5-1м. так же необходимо убирать снег. Не допускайте, чтобы снег слежался 

на теплице и образовывался наст. Это затруднит последующую очистку и увеличит нагрузку 

на каркас теплицы, так как масса слежавшегося и утрамбованного снега значительно выше 

(в 2-4 раза) только что выпавшего. Не допускайте образования наледи на поверхности 

сотового поликарбоната. Это препятствует естественному скатыванию снега с поверхности 

теплицы и способствует его накоплению.    

 

 

 



 

 

 

 

Мы всегда рады видеть вас в офисах 

продаж ООО "Профиль ДВ"!  

 

 

 

  

 

8-800-302-19-62 (звонок бесплатный по России) 
8 (4212) 35-88-50, 8-800-302-19-62 

E-mail:724021@bk.ru 

680033, г. Хабаровск, Воронежское шоссе 27 
www.profil-dv.ru 


